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Eksisterende trase (per 05.2026)
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Forsterket forbindelse mellom Vorland
vannbehandlingsanlegg og
Hovlandshagen. Sammen med ny
vannforsyning fra Åreiddalen til Store
Bleikja vil det dannes ringforbindelse i
vannforsyningen gjennom hele
næringsområdet, både ny og gammel del

VL
16
0

VL110

VL110

VL110

Ny hovedvannforsyning til
Hovlandshagen fra Rundøya, VL250

Ny HS-linje (terrenggrøft)
fra eksisterende trafo ved
kryss ferjakai/Zahlavegen

Prosessvann
antatt Ø225

Litle Bleikja

Store Bleikja

Privat vannledning og
trykkavløp for leveranse av
vann og håndtering av avløp
fra kaier

Havnebasseng holdes mest
mulig fritt for rør og kabler

Forbindelse mellom
Rundøya og
Kråketangen

Ny forbindelse mellom Rundøya og
Urdatangen. Rundøya forbindes
fremtidig med Åreiddalen VBA i
tillegg til forbindelse mot Vorland
VBA

Utslipp til god resipient
på omlag 50 m dybde
(fra lakseslakteri)

Kråketangen

Krysningspunkt mellom
VL og prosessledning

Måling av trykk og forbruk av
vann til Hovlandshagen foretas i
eksisterende kummer på Rundøya

Nytt spillvannsutslipp til sjø via
slamavskiller/RA og pumpestasjon
Det må settes av tilstrekkelig areal til
etablering av fremtidig
slamavskiller/RA tilpasset revidert EU
direktiv. Areal vil kunne reduseres når
utforming av renseløsning er avklart

Utslipp til god resipient
på omlag 50 m dybde

Avskjærende grøft for bekk
fra eksisterende tjern

Selvfallslinje for avløp som vil danne
premiss for høydesetting av
næringsområdet. Fall minimum 1cm/m
(1%). Lengde 200 lm med fall både mot
øst og vest. Spillvann fra vest pumpes
til slamavskiller/RA i øst.

Ny SP-pumpestasjon

Ny SP-pumpestasjon

OxxOxx

Vxx

Sxx

Sxx

Oxx

Sxx

Oxx

Oxx

Oxx

Oxx

SxxSxx

Oxx
Sxx

Sxx

Vxx

Vxx

Vxx

Sxx

Vxx
Oxx

Oxx
Sxx

Sxx

Oxx

Vxx

Vxx

Sxx

S2

O2 S3

O3

S4

V4

O1
S1

TA5

V5SF5

Vannstand i tjørn beholdes uendret, ca +4,8

Oxx
Sxx

Ny nettstasjon og avslutning HS trase.
Uttak og fordeling for havnekraft og
landstrømsanlegg

Havnebasseng holdes mest
mulig fritt for rør og kabler

Vxx

Urdatangen
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Kyrholmen

Grenseskille mot
VVA-anlegg bygget
per 05.2026

Nytt spillvannsutslipp til sjø via
slamavskiller/RA og pumpestasjon
Det må settes av tilstrekkelig areal til
etablering av fremtidig
slamavskiller/RA tilpasset revidert EU
direktiv. Areal vil kunne reduseres når
utforming av renseløsning er avklart
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